
Beste relatie, 

Wij sturen u graag een Techno News met het laatste nieuws over techniek en over de events 
en kijken er naar uit u bij deze gelegenheden te ontmoeten!  

90 % besparen met  lineaire aandrijftechniek 

De afgelopen jaren heeft lineaire aandrijftechniek aan-
zienlijk bijgedragen aan de ontwikkelingen in industri-
ële automatisering van processen. Waar lineaire actua-
toren oorspronkelijk pneumatisch of hydraulisch aan-
gedreven werden, heeft er in de productie-industrie 
een duidelijke technologische verschuiving plaatsge-
vonden in het voordeel van elektromechanische sys-
temenΦ 

Deze verandering is het resultaat van zowel technische 
als financiële factoren, waaronder vereenvoudigde 
initiële set-up, vermindering van aanverwante appara-
tuur, lagere onderhouds- en reparatiekosten geduren-
de de levensduur van het systeem, veelzijdigheid (ook 
qua instellingen) en milieu-overwegingen. 

9İÙĂ İĈĈėěġÙûûÙĂ 

Wij stellen graag onze specialisten voor die 
u ondersteunen bij uw aandrijftechnische 
en mechatronische uitdagingen.  
Cees Rademaker (rechts) is vanaf mei 2014 
werkzaam in het noordelijke gebied voor 
de vestigingen Groningen, Almere, Amster-
dam, Apeldoorn en Hengelo.  
Richard van Duijn (links) is vanaf juli 2015 
werkzaam voor alle zuidelijke vestigingen. 
Zij zijn niet alleen gespecialiseerd in de 
aandrijftechniek, maar ook in hydrauliek, 
pneumatiek, mechatronica en robotica. 
Ofwel alles buiten de besturingskast.  

LĂÕĥěġėìÞûÙ bÙġıÙėù-ÏéÙÏù  

itsme Industrial Automation biedt met de 
Netwerk-check inzicht  in de betrouw-
baarheid en de continuïteit van een indu-
strieel netwerk. Zo wordt het mogelijk om 
het automatiseringsproces optimaal effici-
ënt te laten presteren.  
 
²ŀǘ ŎƻƴǘǊƻƭŜǊŜƴ ǿƛƧ ǝƧŘŜƴǎ ŘŜ bŜǘǿŜǊƪ-ŎƘŜŎƪΚ 

¶ Aansluitingen van afsluitweerstanden, aarding, kabelmantel-afscherming. 

¶ Kabels, fysieke beschadigingen, slijtage etc. 

¶ Netwerk belasting. 

¶ Hoeveelheid deelnemers in het netwerk. 

¶ Het verkeer over het netwerk. 

¶ Storingsbronnen EMC (Elektro Magnetische Compatibiliteitύ 
 
²ŀǘ ōŜǊŜƛƪŜƴ ǿŜ ŘƻƻǊ ƻƴǎ ŀŘǾƛŜǎ Ŝƴ ŘƛŜƴǎǘΚ 

¶ Is het industrieel netwerk te optimaliseren en te verbeteren? 

¶ Informatie over de belasting van het huidige industriële netwerk (netwerk load) en 
mogelijkheden tot uitbreiding (reserve). 

¶ Met de tool netwerk-tester kunnen we diagnose stellen waarbij ook eventuele toe-
komstige problemen (risico’s) aan het licht komen, in het kader van eventuele uitbrei-
dingen. 

¶ Het eventueel plaatsen van een vast opgenomen 
netwerk-module, om vervolgens een netwerk analy-
se te realiseren. Zodat preventief ingegrepen kan 
worden om storing en of stilstand te verminderen of 
zelfs te voorkomen. 

¶ Inzicht geven over de impact van het advies, met andere woorden; wat levert het op? 
 

aŜŜǊǿŀŀǊŘŜ όǿŀǘ ƪǳƴƴŜƴ ǿƛƧ ǾƻƻǊ ǳ ōŜǘŜƪŜƴŜƴύΚ 

¶ Voorkomen van storing en of stilstand (down time). Efficiënter en betrouwbaar indu-
strieel netwerk. 

¶ Minder storingsdienst (en stress) voor de storingsmonteur / engineer.  

¶ Meten, analyseren en begeleiden van het complete verbetertraject. 

¶ Best practice uitwisseling met onze Technische Consultants op locatie 

¶ Helder rapport dat bruikbaar is voor investeringsaanvragen 

¶ Leveren van producten. 

¶ Implementeren verbeteringen eventueel ondersteund/uitgevoerd door onze Tech-
nisch Consultants. 

¶ Direct aanspreekpunt voor ondersteuning en 
vragen in de toekomst via onze Helpdesk 

¶ Training als kennisverbreding op een van on-
ze trainingslocaties of in-company training op 
o.a. netwerktechnologie. 

9ıĈĂ ãûÙĶìÎÙû ÙĂ ĈĂûìĂÙΩ 

De EWON Flexy is de eerste modulaire machine 2 
machine router op de markt beschikbaar. Het is ont-
wikkeld om aan de volgende wensen te voldoen: 

¶ Flexibele WAN: maakt het mogelijk om binnen 
hetzelfde product verschillende internet connectie 
technologieën (Ethernet, Wifi, 3G, LTE,...) te adresse-
ren en zo de investering te borgen in het geval van 
een update (bv. 2G->3G) 

¶ Flexibele Bus: biedt een eenvoudige  connectie 
naar een breed scala van externe producten,  inclusief verschillende veldprotocollen 

¶ Flexibele applicaties,  ingevoegde alarmen, data loggen, remote access, routing en web 
HMI applicaties op mouseclick gebaseerde configuratie, geheel open programmeertools. 

 
De eWON Flexy is volledig  compatible met de Talk2M cloud connectie services

όǿǿǿΦǘŀƭƪнaΦŎƻƳύ Ŝƴ ƳŜǘ ŘŜ ŜCL±9 ό±tb ǎŜǊǾŜǊ ƛƴǊƛŎƘǝƴƎύ ǾƻƻǊ ǊŜŀƭ-ǝƳŜ ŎƻƴǘǊƻƭ ŀǇǇƭƛŎŀǝŜǎΦ 

Dh¢ aĈÎìûÙ 

De nieuwe GOT Mobile functie, beschikbaar op de 

GT27/25 modellen van Mitsubishi Electric GOT2000 

serie, maakt het mogelijk om eenvoudig  op afstand 

te monitoren en te bedienen door gebruik te maken 

van een web browser (Google Chrome of Safari). Dit 

kan zowel op een  computer, tablet als smartphone. 

Tot 5 gelijktijdige connecties zijn mogelijk, waarbij 

elke gebruiker zijn eigen schermen kan monitoren.. Als een additionele feature kan de  GOT 

Mobile functie worden gebruikt  bij een eenvoudig op te zetten productie visualisatie system 

ό!ƴŘƻƴ ǎȅǎǘŜƳύΦ ½ƻ ƪŀƴ ƛƴŦƻǊƳŀǝŜ ōŜǎŎƘƛƪōŀŀǊ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜǎǘŜƭŘ Ǿŀƴ ƎŜŦŀōǊƛŎŜŜǊŘŜ ǳƴƛǘǎΣ 

verkeerde producten, kwaliteitsdoeleinden van een shift of dag etc. 

 

CÁìûěÁãÙ Lκh aĈÕĥûÙě {aрнс İĈĈė ÕÙ {т-мрллκ9¢нллat ěÙėìÙ 

Er zijn twee nieuwe Failsafe Signaalmodules leverbaar. Beide zijn 
gecertificeerd volgens IEC 61508 (2e editie). Ze zijn toe te passen tot en 
met SIL3 en PL e. 

Het ProfiSafe adres wordt via een coderingselement toegewezen. Dit 
element is bevestigd in de signaal modulehouder. 

YŜƴƳŜǊƪŜƴ ǾƻƻǊ 5L мсȄнп±5/ twhCLǎŀŦŜΥ 

¶ 16 ingangen (SIL3/Categorie 3/PLd) of 8 ingangen 
(SIL3/Categorie 4/PLe) 

¶ Sensor evaluatie 1oo1 en 1oo2 

¶ Kanaal en module passiveren 

¶ 4 kanaals groep met elk 4 kanalen 

¶ Interne kortsluitvaste encoder voeding per kanaalgroep 

¶ Externe sensor voeding beschikbaar 

¶ Firmware update en Identification & Maintenance (I&M) data 
ondersteuning 

¶ 6ES7526-1BH00-0AB0 
 
YŜƴƳŜǊƪŜƴ ǾƻƻǊ C-5v уȄнп±5/κн! tta twhCLǎŀŦŜ 

¶ 8 uitgangen in 2 kanaalsgroepen (SIL3/Categorie 4/PLe) 

¶ Instelbare PM of PP schakelen (per module) 

¶ Uitgangsstroom 2A per uitgang 

¶ Kanaal en module passiveren 
ω Firmware update en Identification & Maintenance (I&M) data 

ondersteuning 

¦ìġãÁěÙėìĂä ãėÙĖĥÙĂġìÙėÙäÙûÁÁėě ěÙėìÙ !ûġìİÁė смκтм 

Sinds de introductie in 2005, heeft de Altivar 61/71 serie van 

Schneider Electric veelvuldig zijn toepassing gevonden in indu-

striële machines en processen. Maar er is, zoals men vaak zegt 

een tijd van komen en een tijd van gaan. Het platform Altivar 

смκтм ƘŜŜƊ ȊƛƧƴ ǎǇƻǊŜƴ ǾŜǊŘƛŜƴŘ Ŝƴ ƳŀƎ ƘŜǘ ƻǾŜǊ ƭŀǘŜƴ ŀŀƴ 

een jongere generatie. Applicaties en gebruikers verlangen 

steeds meer mogelijkheden en functies van een frequentiere-

gelaar. Dit heeft geleid tot de introductie van een nieuw 

platform, de Altivar Process, die het platform van Altivar 61/71 

zal gaan vervangen. 

tƭŀƴƴƛƴƎ ǳƛǘƭƻƻǇ 

Als eerste zullen de IP54 varianten uitlopen in april 2016. Gedurende een periode van 8 ja-

ren zal er nog reparatie worden uitgevoerd en zijn onderdelen nog verkrijgbaar. Vanaf 2017 

ό!ƭǝǾŀǊ смύ Ŝƴ нлму ό!ƭǝǾŀǊ тмύΣ ȊǳƭƭŜƴ ŘŜ Ltнл ǾŀǊƛŀƴǘŜƴ ǳƛǘƭƻǇŜƴΦ DŜŘǳǊŜƴŘŜ ŜŜƴ ǇŜǊƛƻŘŜ 

van 10 jaren zal er nog reparatie worden uitgevoerd en zijn onderdelen nog verkrijgbaar. 

Onderstaand schema geeft hiervan een overzicht. 

¦ƛǘǿƛǎǎŜƭƛƴƎ ōŜǎǘŀŀƴŘŜ ŀǇǇƭƛŎŀǝŜǎ 

Functioneel kan de Altivar Process de Altivar 61/71 vervangen. 

Dit betekent dat bestaande parameters uit de Altivar 61/71 serie 

omgezet kunnen worden naar de Altivar Process. Via de soft-

waretool SoMove kan een conversie gemaakt worden naar de 

nieuwe serie. 

Bij het installeren van de Altivar Process moet u rekening hou-

den met de afwijkende maatvoering ten opzichte van de Altivar 

смκтмΦ 5ƛǘ ōŜǘŜƪŜƴǘ ƛƴ ŘŜ ƳŜŜǎǘŜ ƎŜǾŀƭƭŜƴ ƻƻƪ Řŀǘ ŜǊ ƴƛŜǳǿŜ 

montagegaten gemaakt moeten worden. Er zijn helaas geen 

mechanische verloopplaten beschikbaar om dit probleem op te 

lossen. 

¦ìġãÁěÙėìĂä ãėÙĖĥÙĂġìÙėÙäÙûÁÁėě ěÙėìÙ ±[¢ϯнулл 

Sinds de introductie in 1998, is het platform 

VLT®2800 van Danfoss een zeer succesvolle 

frequentieregelaar gebleken. Door aanpassin-

gen in de EU-regelgeving omtrent het gebruik 

van loodhoudende onderdelen in producten, 

is het vanaf 2017 volgens de RoHS 2.0 richtlijn 

niet meer toegestaan deze te verkopen. Dit 

betekent dat er na bijna 20 jaar afscheid 

wordt genomen van het VLT2800 platform. Op basis van het VLT2800 platform zijn ook 

andere varianten ontwikkeld: de FCM300, FCP300 en FCD300. Ook deze varianten zullen 

het toneel verlaten. Het gehele platform wordt naadloos vervangen door het nieuwe 

platform FC280 (IP20 modellen). De overige varianten worden functioneel vervangen door 

reeds bestaande series als FCM/FCP106 en FCD302. 

tƭŀƴƴƛƴƎ ǳƛǘƭƻƻǇ 

Volgens onderstaand schema van data zullen de diverse varianten nog verkrijgbaar zijn. 

Gedurende een periode van 5 jaren zal er nog reparatie worden uitgevoerd en zijn onder-

delen nog verkrijgbaar.  

¦ƛǘǿƛǎǎŜƭƛƴƎ ōŜǎǘŀŀƴŘŜ ŀǇǇƭƛŎŀǝŜǎ 

De VLT®2800 wordt vervangen door het nieuwe platform VLT® Midi Drive FC 280. Voor de 

uitwisseling van bestaande applicaties kan naadloos worden overgestapt naar de het nieu-

we platform. De voetprint is namelijk gelijk gebleven. Dit betekent dat uitwisseling op loca-

tie zonder mechanische aanpassingen kan plaatsvinden. Met de softwaretool MCT-10 kun-

nen parameters eenvoudig worden omgezet naar het nieuwe platform.  

Wat betreft de overige varianten geldt het volgende: 

ω FCM 300 wordt  VLT Drivemotor FCM 106 
ω FCP 300 wordt  VLT Drivemotor FCP 106 
ω FCD 300 wordt VLT Decentral Drive FCD 302 
Dit betreffen functionele vervangers waarbij mechanische afmetingen en beschikbare 

functies kunnen afwijken. Deze series zijn al geruime tijd verkrijgbaar.  

 

±[¢ϯ aƛŘƛ 5ǊƛǾŜ C/ нул ǇƭŀǜƻǊƳ 

Onder de naam VLT® Midi Drive FC 280 introduceert Danfoss een nieuw platform dat de 
succesvolle basis van de VLT®2800 combineert met nog betere prestaties en functies. De 
VLT® Midi Drive FC 280 is sterk op het ge-
bied van regelprestaties en functionele vei-
ligheid en biedt flexibele veldbuscommuni-
catie. De benodigde ruimte en de kosten 
kunnen worden verminderd dankzij het 
compacte ontwerp en de geïntegreerde 
functies, zoals DC-smoorspoelen, RFI-filter, 
Safe Torque Off (STO) en een remchopper.  

Meer in de volgende TechnoNews! 

Dмнл ŦǊŜǉǳŜƴǝŜǊŜƎŜƭŀŀǊǎ 

Het leveringspakket van 0,55 tot 132 kW is inmiddels 

aangepast met de nieuwe powermodule PM240-2 aan 

een kleinere bouwvorm met een geïntegreerd RFI 

filter. Voor de grotere vermogens (bouwvorm FSD t/m 

FSF) zijn nu zonder extra aanpassingen ook kabelleng-

tes tussen regelaar en motor mogelijk van 150 meter. 

{ƛƳŀǝŎ !ǳǘƻƳŀǝƻƴ ¢ƻƻƭ  

Gratis software om In een netwerk plc's programma te backup en te 

downloaden.  

!ǇǇΩǎ  [ƻƎƻΣ {тΣ IaL {ƳŀǊǘ Ŏƭƛšƴǘ  

Verbeteringen, zoals het zelf kunnen aanmaken van buttons binnen de 

Control Page van de App. 

5Ŝ ƛƴŦƻǊƳŀǝŜ ƛƴ ŘŜȊŜ ¢ŜŎƘƴƻ bŜǿǎ ƪŀƴ ȊƻƴŘŜǊ ƳŜƭŘƛƴƎ ǾƻƻǊŀŦ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜǿƛƧȊƛƎŘΦ 5ƻƻǊ ŜŜƴ ǿƛƧȊƛƎƛƴƎ ƛƴ ƻƴȊŜ 
ŜƳŀƛƭǎǘǊǳŎǘǳǳǊ ƪŀƴ ƘŜǘ ȊƛƧƴ Řŀǘ ǳ ŘŜȊŜ ¢ŜŎƘƴƻ bŜǿǎ ƴǳ ƻƴǘǾŀƴƎǘ Ŝƴ ŜŜǊŘŜǊ ƴƛŜǘΦ aƻŎƘǘ ǳ ŘŜȊŜ ¢ŜŎƘƴƻ bŜǿǎ 
ƛƴ ŘŜ ǘƻŜƪƻƳǎǘ ƴƛŜǘ ƳŜŜǊ ǿƛƭƭŜƴ ƻƴǘǾŀƴƎŜƴ ƻŦ ǿƛƭ ŜŜƴ ŎƻƭƭŜƎŀ Řŀǘ Ƨǳƛǎǘ ǿŜƭΣ ǎǘǳǳǊ Řŀƴ ŜŜƴ ōŜǊƛŎƘǘΣ Řŀƴ ǇŀǎǎŜƴ 
ǿƛƧ ƻƴǎ ƳŀƛƭƛƴƎōŜǎǘŀƴŘ ŀŀƴΦ  

ìġěāÙ LĂÕĥěġėìÁû !ĥġĈāÁġìĈĂ ς LĂãĈėāÁġìÙ  

 

In deze TechnoNews vindt u beknopte informatie. Wilt u meer informatie? Neem dan ge-
rust contact op!  

Technische support     лтсπртунутф iahelpdesk@itsme.eu  

Training Coördinator   Marcel Steijger 06-10341485 m.steijger@itsme.eu  

Algemeen          лтсπртунусл ia@itsme.eu  

 

¢ŜŎƘƴƛǎŎƘ !ŘǾƛǎŜǳǊǎ 9ƭŜƪǘǊƻΥ  
Randstad en Eindhoven  Arjen Schutte 06-51441075 a.schutte@itsme.eu  
Noord Nederland     Bram Oostenbrug 06-20367813 b.oostenbrug@itsme.eu  
Zuidwest Nederland    André Nieuwstraten 06-53890091 a.nieuwstraten@itsme.eu  
Midden Nederland    Menno Buitenhuis 06-53720827 m.buitenhuis@itsme.eu  
Zuid Nederland      Jan van Engelen 06-10712397 j.vanengelen@itsme.eu  

¢ŜŎƘƴƛǎŎƘ !ŘǾƛǎŜǳǊǎ aŜŎƘŀƴƛǎŎƘΥ  
Noord Nederland      Cees Rademaker 06-10944781 c.rademaker@itsme.eu 
Zuid Nederland      Richard van Duijn  06-83810182 r.vanduijn@itsme.eu  
 

Voor logistieke vragen en bestelling van bovengenoemde producten kunt u contact opne-
men met uw 9{ 9[9Y¢wh of IhhD[!b5-a9bb9b{ vestiging.  

En neemt u eens een kijkje op onze nieuwe ²9.thw¢![ ŘƛŜ ƛǎ ŀŦƎŜǎǘŜƳŘ ǳǿ ōŜƘƻŜƊŜƴ ŀƭǎ 
industriële klant. We bieden u hier vele praktische functionaliteiten én een online assorti-
ment van maar liefst een miljoen producten!  
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{ìÙāÙĂě 9¢нлл{tΥ Ăĥ ĈĈù āÙġ ÕìėÙÏġÙ äûÁěİÙļÙû ÁÁĂěûĥìġìĂä İĈĈė tėĈãìĂÙġ 
 

Voor het ET200SP Remote I/O station heeft Siemens nu ook bus-

adapters waarmee direct op glasvezel of kunststof vezel kan wor-

den aangesloten,. Het gaat om de volgende modulen: 

 

¶ van optisch POF/POC naar optisch POF/POC (BA 2x SCRJ) 

¶ van optisch POF/POC naar elektrisch met “standaard” RJ45 (BA SCRJ/RJ45) 

¶ van optisch POF/POC naar elektrisch met Fast Connect (BA SCRJ/FC) 

¶ van optisch glas naar optisch glas (BA 2x LC) 

¶ van optisch glas naar elektrisch met “standaard” RJ45 (BA LC/RJ45) 

¶ van optisch glas naar elektrisch met Fast Connect (BA LC/FC) 

Op dit moment kunnen ze alleen geplaatst worden op de CPU1512SP.  

Ondersteuning van andere typen kopstations is in ontwikkeling. Omdat de 

CPU1512SP, naast de twee aansluitingen via de busadapter ook nog een 3e 

RJ45 aansluiting heeft, kunt u dus zowel via glasvezel als via koper het 

ET200SP station benaderen. 

Ze vormen een voordelige oplossing op plaatsen waar EMC problemen kun-

nen optreden zoals bij lasrobots of waar potentiaalverschillen aanwezig 

zijn. Ook als de afstanden tussen de componenten groot is, zoals bij tun-

nels, is dit een interessante oplossing. Afstanden tot 2.000 meter zijn nu 

mogelijk met de glas uitvoeringen. Bij de kunststof POF/PCF is dit maximaal 

млл ǘƻǘ олл ƳŜǘŜǊΦ 

{ìÙāÙĂě {т-мрлл ÙĂ 9¢нлл{tΥ ĥìġÎėÙìÕìĂä āĈäÙûì÷ùéÙÕÙĂ ÕĈĈė ĂìÙĥıÙ ãìėāπ
ıÁėÙ мΦу 

Inmiddels worden de CPU’s van de S7-1500 en ET200SP al enige tijd geleverd met ŬǊƳǿŀπ

ǊŜ ǾŜǊǎƛŜ мΦуΦ bŀŀǎǘ ƘŜǘ ǾŜŜƭ ǎƴŜƭƭŜǊ ǎǘŀǊǘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ /t¦Ωǎ ƘŜŜƊ ǳ ƳŜǘ ŘŜȊŜ ǾŜǊǎƛŜ ƘŜŜƊ ƻΦŀΦ 

de volgende extra mogelijkheden gekregen: 

hƴŘŜǊǎǘŜǳƴƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ {ƛƳŀǝŎ {т !ǇǇ ƳŜǘ ŘŜ ǾƻƭƎŜƴŘŜ ƳƻƎŜƭƛƧƪƘŜŘŜƴΥ  

¶ Scannen en connectie maken met maximaal 50 
CPU’s 

¶ Wijzigen van de CPU-status in RUN/STOP. 

¶ Opvragen van CPU diagnose informatie en 
doorsturen via e-mail. 

¶ Wijzigen van een variabele waarde 

¶ Trend view functionaliteit tot 8 variabelen 

5ƛǎǇƭŀȅ Ǿŀƴ ŘŜ {т-мрлл /t¦ΩǎΥ 

¶ Direct wijzigen of aanpassen van de waarde van een variabele in de tag table op het 
display van de S7-1500 CPU 

¶ De „know-how protected“ informatie wordt alleen weergegeven wanneer user 
blocks met password protection zijn gebruikt in het programma. 

²Ŝō ǎŜǊǾŜǊΥ 

¶ Mogelijkheid om een variabele van een tag in de tag table aan te passen via de CPU 

web server. 

{ìÙāÙĂě 9¢нлл{tΥ ĥìġÎėÙìÕìĂä Lκh āĈÕĥûÙĂ ÙĂ ÙÙĂ ûĈı ÏĈěġ tėĈãìĂÙġ ùĈĔěġÁġìĈĂ 

Het ET200SP Remote I/O systeem is nog uitgebreid met de volgende I/O modulen: 

¶ Analoge ingang- of uitgangsmodule high speed, 2-kanalen 

¶ Analoge ingangsmodule, 8x stroom, basis uitvoering 

¶ Analoge ingangsmodule, 8x spanning, basis uitvoering 

¶ Digitale ingangsmodule, 8x24V HS. Drie bedrijfsmodi: DI, over-
sampling en 4-kanaals puls teller, 32Bit, 10kHz. 

¶ Digitale uitgangsmodule, 4x24V/2A HS. Drie bedrijfsmodi: DQ, over-
sampling en pulsbreedte modulatie. 

 

±ƻƻǊ ƪƭŜƛƴŜǊŜ wŜƳƻǘŜ Lκh ŜƛƭŀƴŘŜƴ ƛƴ 9¢нлл{t ƛǎ ŜǊ ƴǳ ƻƻƪ ŜŜƴ ƭƻǿŎƻǎǘ 9¢нлл{t ƪƻǇǎǘŀǝƻƴΥ 

IM155-6PN BA, ES Elektro artikelnummer 1050785 met een bruto prijs van 185,00 euro. 

Dit kopstation heeft geen busadapter nodig. 2 RJ45 aansluitingen voor Profinet zijn geïnte-

greerd.  Er kunnen maximaal 12 I/O modulen worden geplaatst. Alle ET200SP I/O modulen zijn 

mogelijk, behalve de Safety modulen. 

Zoal al eerder aangekondigd, is het ET200SP Remote I/O systeem de opvolger van de succes-

volle ET200S. 5Ŝ 9¢нлл{ Ȋŀƭ ƛƴ нлму Ǝŀŀƴ ǳƛǘƭƻǇŜƴ Ŝƴ Řŀƴ ƴƻƎ мл ƧŀŀǊ ƻƴŘŜǊ ƘŜǘ ǎŜǊǾƛŎŜ- Ŝƴ 

reparatieprogramma van Siemens vallen. 

{ìÙāÙĂě IÁĂĂĈİÙė aÙěěÙ ĂĈİìġÙìġÙĂ 

Van 25 tot en met 29 april is het weer zover: de Hannover 

Messe. Natuurlijk pakt Siemens daar weer prominent uit met  

een de volgende noviteiten, waarvan een aantal nu al be-

schikbaar is: 

{т-мнлл ƳŜǘ ƴƛŜǳǿŜ ŬǊƳǿŀǊŜ пΦн ōƛŜŘǘ ŘŜ ǾƻƭƎŜƴŘŜ ƻǇǝŜǎΥ 

¶ Profisafe, dus nu ook failsafe remote I/O via Profinet voor de S7-1200F.  

¶ User defined webpages als startpage. 

¶ Backup restore  

¶ Opname in redundante ring met MRP in S7-1215/1217 

De huidige 4.x firmware CPU's kunnen geüpgraded worden, daarvoor is wel TIA Portal V14 

nodig. 

{т-мрлл ƛƴƴƻǾŀǝŜǎΥ 

¶ CPU 1518 nu ook naast de gewone programme-
ring te combineren met C/C++ 

¶ Alle CPU’s met firmware 2.0 Backup restore en 
Trace view webserver 

¶ Input en output kaarten voor andere spanningen zoals 230V en 120V 

IaL Ŝƴ tŀƴŜƭ t/ΩǎΥ 

¶ INOX uitvoering van de IPC277e 

¶ EX-uitvoeringen van de Panel PC en Thin cliënt  

¶ IFP 1900/2200 Pro en IPC477D Pro. Volledig geslo-
ten uitvoeringen IP65, met krasbestendig front van 
млл҈ ƎƭŀǎΦ 

¶ HMI Outdoor Panel 7 en 15 inch als opvolger van de 
MP377 Daylight, geschikt voor -30 tot 60 graden  

¶ Comfort Panels: pop up, webbrowser geïntegreerd, op te nemen in een page op het 
HMI paneel. 

¶ Comfort Panels: maximaal 4 slideable menu’s, altijd beschikbaar. Pdf-viewer, nu volle-
dig geïntegreerd op te starten. 

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6ES7526-1BH00-0AB0
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