
Motor Sizing



EPCO
ESBF

ELGA
ELGR

EMMS-ST EMMS-AS

CMMO-ST     CMMT-ST CMMP-AS-M0

EGC

EMME-AS

ELGC

ERMO

EMCA

DGEA/ELCC EGC-HD

H-gantry
T-gantry

Electric Automation: Portfolio 

CMMP-AS-M3

Festo

CECC CPX CPX-E

Siemens

Allen Bradley

Beckhoff

CMMT-AS

EMMT-AS

ELGC

Animations/Animation_ESBF_V1.0/esbf.exe
Animations/Ani+ELGR_ELGG/elgr.exe
Animations/Animation+ELGA-TB/elga.exe
Animations/Animation_EPCO_OMS/OMS.exe
Animations/Animation_EPCO_OMS/OMS.exe
Animations/Animation+EGC_EGC-HD+Update/egc.exe
../../../../Appl/SIT/EN/Sales Information/01 Media library/01 Animations/07 Valve terminals/CPX Integrated Automation/POI/1200/assets/video/vorteile/Vorteile1.1_Kernkompetenz_Automatisierung1.1_en.flv
http://www.festo.com/net/nl_nl/SupportPortal/default.aspx?q=codesys&tab=4&s=t
http://www.festo.com/net/nl_nl/SupportPortal/default.aspx?q=codesys&tab=4&s=t
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Selecteren en dimensionering met PD



Lineaire drive

Voedingskracht/versnellingskracht

Belasting geleiding tgv eigen verplaatsing

Motor sizing&selectie

Koppeltoerencurve

Massatraagheidsverhouding => waarom?

Prijsvergelijk

Aansturing

Omgeving
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Selectiecriteria
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Motion Profile altijd invullen


